




Serienmäßige Ausstattung  Glasboy® 380
Euro-Funksteuerung

Elektroantrieb 220 Volt

4 Befestigungsösen für den Transport

Befestigungsösen für die Verladung

Hydrostatischer Antrieb mit automatischer Bremse

TÜV-Abnahme durch den TÜV Süddeutschland

Dreidimensionaler
Saugkopf vorne:

- Hubleistung 600 kg
- Endlos Drehkranz
- Hydraulisches Heben / Neigen
- Umschaltung auf Transport
- hydraulischer Schwenkbereich
- Vakuum-Seitentransport
  maximal 500 kg
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Aktionsradius 330°
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Fmax = 12 kN

günstige Flächenpressung
optimale Arbeitsposition

45°

TECHNISCHE DATEN             Glasboy® 380
Glasboy® 380 3 hydraulische Schubstücke

und manuelle 
Armverlängerung 
(max. 6,80 m Ausladung)

Gesamthöhe: 1950 mm

Gesamtbreite an
den Gummiketten: 900 mm

Gesamtlänge: 3000 mm

Gewicht mit 
Saugkopf vorne: 2000 kg

Saugkopf: 175 kg

Schwenkbereich: 330 Grad 
4 stufenlos schwenkbare 
Stützfüße

Lackierung: rot RAL 3002

Motor: Kubota Diesel - 17 PS
3 Zylinder 
mit elektrischem Anlasser
und Wasserkühlung
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Glasboy® 380  /  600 kg Sauger



Glasboy® 510

Der Glasboy® 510 von
Maschinenbau Riebsamen:
Qualität aus Deutschland

Der Glasboy® 510 ist eine stärkere und 
größere Maschine mit mehr Hubleistung.
Selbstverständlich ist auch er 
CE-zertifiziert und TÜV-geprüft.

Auch Spezialanfertigungen z.B. für 
Yachtverglasungen und im Hochhausbau 
für Pfosten-Riegel-Fassaden wurden von 
der Firma Riebsamen gefertigt.

Auch andere Fassadenelemente z.B. 
Sandwich, Holz und Metallplatten
können aufgenommen werden.

Innenverglasung in 8m Höhe

Überkopfverglasung in 8m Höhe

Transportstellung

Qualität „Made in Germany“

Unser Glasboy® wird ausschließlich in
eigenen Werkstätten mit ausgebildeten
Spezialisten in Deutschland entwickelt 
und gefertigt.

Mit einer manuellen 3m-Verlängerung  
ist es möglich eine Last von 500 kg bis 
in 11m Höhe zu heben.  
Mit einem hydraulischen Teleskoparm ist 
es möglich im ausgefahrenen Zustand
oben horizontal hydrauisch mit der
Funksteuerung auszufahren.
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Serienmäßige Ausstattung  Glasboy® 510
Euro-Funksteuerung

Elektroantrieb 380 Volt

Hydraulischer Schlauch- und Kabelaufroller

4 Befestigungsösen für den Transport

Befestigungsösen für die Verladung

Hydrostatischer Antrieb mit automatischer Bremse

TÜV-Abnahme durch den TÜV Süddeutschland

Dreidimensionaler
Saugkopf vorne:

- Hubleistung 1000 kg
- Endlos Drehkranz
- Hydraulisches Heben / Neigen
- Umschaltung auf Transport
- hydraulischer Schwenkbereich
- Vakuum-Seitentransport
  maximal 600 kg

TECHNISCHE DATEN            Glasboy® 510
Glasboy® 510 3 hydraulische Schubstücke

und manuelle Armverlänger-
ung (max. 9,00 m Ausladung)

Gesamthöhe: 1970 mm

Gesamtbreite an
den Gummiketten: 950 mm

Gesamtlänge: 3800 mm

Gewicht mit Saug-
kopf vorne: 2600 kg

Saugkopf: 175 kg

Schwenkbereich: endlos / 4 stufenlos
schwenkbare Stützfüße

Lackierung: rot RAL 3002

Motor: Kubota Diesel - 26 PS
3 Zylinder mit elektrischem
Anlasser u. Wasserkühlung

Technische Änderungen und alle Rechte vorbehalten.

Fmax = 12,5kN

45°

Glasboy® 510 / 1000 kg-Sauger
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günstige Flächenpressung
optimale Arbeitsposition

Fmax = 12,5kN

Aktionsradius 335°

ca. 2 m



Spitzenleistung und
hochwertige Qualität

Glasboy 510

Siegfried Riebsamen mit einer Auswahl seines innovativen Maschinenparks

      Seite 6

I N F O

45ø

optim
ale

Arbeitsposition

4040

2800

2670

1830

3190

1950

3900
900
600

Glasboy 380



Alle Zusatzkomponenten finden Sie auch auf unserer Webseite: www.riebsamen.de. 
Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der 
Produktverbesserung verändert werden. Alle Rechte vorbehalten.

Zusatzausstattung

Hängender Glassauger Saugkopf 1000 kg

Verlade - ZurrkettenKabelaufrollerHydraulische Spurverstellung

Kranarmverlängerung Teleskop-Ausleger Kran-  Verladegehänge

WetterschutzhaubeUnterlegplatte

Seitenvakuum
Schnellmontagegerät
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Glassauger sphärisch



Transport durch Türen
V O R T E I L

Hängender Sauger
V O R T E I L

Arbeiten über Kopf
V O R T E I L

Einfacher Transport
V O R T E I L

Feinfühlig, kraftvoll, 
sicher!

Mit der sehr feinfühligen Funksteue-
rerung  macht das Arbeiten mit dem 
Glasboy® so richtig Spaß wenn es nur 
noch um Millimeter geht. Die Funk-
steuerung ermöglicht es dem Kran-
bediener den Saugkopf zu neigen, 
zu schwenken und zu drehen. Damit 
kann er die Scheibe sicher und ohne 
Mühe platzieren.

Bei Firmen, die einen Glasboy® kaufen, 
wird jeder Mitarbeiter von Siegfried 
Riebsamen persönlich eingehend 
geschult. Die Schulung ist auf der 
Baustelle oder in der Firma möglich
- je nach Kundenwunsch.

Die Sicherheit im Umgang mit dem 
Gerät ist sehr wichtig, damit
effiziente und produktive Arbeit 
geleistet werden kann. Siegfried 
Riebsamen hat im In- und Ausland 
- auf schwierigsten Baustellen beim 
Glasscheibentransport, beim Ein-
setzen von Scheiben bis in 8,90 m 
Höhe, auch bei über Kopf hängenden 
Deckenscheiben - mit seinem Glasboy 
mit Funksteuerung die besten Ein-
satzerfahrungen gesammelt.

Maschinenbau RIEBSAMEN
GmbH & Co. KG
Bierstetter Straße 1
D 88348 Allmannsweiler
Telefon +49 7582 791
Telefax +49 7582 792
info@riebsamen.de
www.riebsamen.de

Wir zählen nicht zu den Größten, 
aber zu den Besten!
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